
TECHNISCHE
GEGEVENS
ENKELROL TRILWALSEN

BW 71 E-2

Comfortabel bestuurbaar

Wielset (optioneel)

Precies en veilig bedienbaar

Alle functies geïntegreerd aan de

disselkop

Geen aanhechten op asfalt

Waterbesproeiing met grote watertank

(standaard)



PRNL 620 29 010 050219 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

Transportafmetingen in m3
BW 71 E-2 2,260

Standaarduitrusting

Hydraulisch aangedreven
Sproeisysteem
Elektrische starter
Motorbeveiliging
Trillingsarme geleidingsdissel
In de hoogte verstelbare
geleidingsdissel
Trilling- en toerentalregeling aan
bedieningsboom
Afstrijker voor en achter
Motorbeplating
Centraal hijsoog
Veiligheidsbediening
Achteruit rijbeveiliging
Veiligheidssteunen voor en
achter
3-2-1 Warranty

Speciale uitrusting

Steunwiel+Parkeerrem
Gereedschap
Bedrijfskleur
Service Kit
Milieuvriendelijke hydraulische
olie
TOUGH WARRANTY

Afmetingen in mm
B C1 C2 D H L O1 O2 S W
825 190 450 600 1245 2200 115 25 8 710BW 71 E-2

Technische Gegevens BOMAG
BW 71 E-2

Gewichten
Bedrijfsgewicht CECE ..............................................
Eigen gewicht ...........................................................
Statische lijndruk CECE ...........................................

kg
kg
kg/cm

 488
 471
 7,0

Afmetingen
Werkbreedte ............................................................ mm  710

Rij-eigenschappen
Rijsnelheid (1) vooruit ..............................................
Rijsnelheid (1) achteruit ...........................................
Rijsnelheid (2) vooruit ..............................................
Rijsnelheid (2) achteruit ...........................................
Max. Klimvermogen zonder/met trilling ....................

km/h
km/h
km/h
km/h
%

0- 1,6
0- 1,6
0- 2,5
0- 2,5
 25/20

Aandrijving
Motorfabrikant ..........................................................
Type .........................................................................
Uitlaatgasniveau ......................................................
Koeling .....................................................................
Aantal cilinders .........................................................
Vermogen ISO 3046 ................................................
Toerental ..................................................................
Brandstof ..................................................................
Startmechanisme .....................................................
Aandrijfsysteem .......................................................
Brandstofverbruik tijdens bediening .........................

kW
min-1

l/h

Hatz
1B 20
Stage V
Lucht
 1
 3,4
 3.200
Diesel
El. starter
Hydrost.
 0,8

Vibratiesysteem
Aandrijfsysteem .......................................................
Frequentie ................................................................
Amplitude .................................................................
Centrifugaalkracht ....................................................

Hz
mm
kN

Mech.
 75
 0,43
 16

Sproeisysteem
Soort systeem .......................................................... Zwaartekracht

Vulcapaciteit
Brandstof ..................................................................
Water .......................................................................

l
l

 5,1
 25,0

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.


